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Характеристики:

�� Точечно-матричный дисплей
�� Отображает скорость и изображения
�� Мигает при превышении порога скорости
�� Возможность загрузки независимых растровых 

изображений, например, текстовых сообщений, 
веселых/грустных смайликов, пределов скорости, 
логотипов и других символов

�� Регулируемое минимальное и максимальное 
пороговое значение скорости

�� Активация по времени
�� Автоматическая регулировка яркости
�� Высокая контрастность по причине уникальной 

конструкции дисплея
�� Прочное лексановое переднее стекло с 

антибликовым покрытием
�� Bluetooth для настройки дисплея
�� Возможность измерения напряжения питания
�� Надежная защита от разряда аккумуляторов
�� Низкая масса, всего 9,5 кг!
�� Возможность монтажа одним человеком
�� Управляющее ПО с удобным интерфейсом для 

систем Android и Windows
�� Уникальное соотношение цены и качества

Ключевые аспекты:

Доказано, что управляемые радаром дисплеи скорости 
позволяют достичь продолжительного снижения 
скорости движения.

Такой положительный эффект достигается за счет особых 
функций дисплея, обращающих внимание водителя с 
помощью гибкой системы сообщений при движении 
автомобиля (зоны вблизи школ, детских садов, 
пешеходных переходов или на дорогах с интенсивным 
движением в жилых массивах).
GR33С — точечно-матричный дисплей, отображающий 
показатель скорости движения, а также отдельные 
изображения, что является дополнительным 
преимуществом для традиционных индикаторов 
скорости. 

Кроме того, GR33С способен выводить изображения 
(например, смайлики) в зависимости от скорости и 
времени, а также текстовые сообщения. Таким образом, 
в течение периода школьных занятий устройство 
отображает одни иллюстрации, а в другое время суток 
— другие.
Все эти функции объединены в компактном и 
чрезвычайно интеллектуальном приборе.

Знак обратной связи с водителем GR33С

Android — зарегистрированный товарный знак компании Google Inc., 
Windows — зарегистрированный товарный знак корпорации Microsoft Inc. 
Bluetooth — зарегистрированный товарный знак Bluetooth SIG
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Дисплей
Разрешение 16x18 пикселей + кольцо

Размер: 330х440 мм

Величина цифр 30,5 см

Расстояние для чтения прибл. 150 м

Четкость Уникальная контрастность за счет особой 
конструкции

Частота обновления прибл. 1 сек., регулируется

Регулировка яркости Автоматически

Память изображений 250 изображений

Дисплей скорости GR33С - комплектация

Радарный датчик
Рабочая частота Диапазон К (24 ГГц)

Мощность передачи 5 мВт

Сертификация Соответствие FCC, IC, CE

Рабочая скорость от 2 до 199 км/ч 

Дальность обнаружения 
мин. 100 м, станд. 200 м

Крупногабаритные транспортные 
средства 300 м

Точность ± 3 %

Индикаторы

Бренд Высокопроизводительные индикаторы 
Osram «Black Series»

Цвет Желтый, 590 нм

Срок службы Продолжительный срок службы и 
надежность

Основной угол 
направленности 
излучения 

Линза 30°

Угол обзора > 120°

Электрические характеристики
Входное напряжение 12 В

Потребление энергии: Низкое!

Режим ожидания (радар 
вкл., индикаторы выкл.) < 0,1 Вт (!)

Активный дисплей 
(показатель скорости) < 1 Вт

Пиковая нагрузка (все 
индикаторы активны) 4 Вт

Механические характеристики
Размеры 610 x 750 x 40 мм

Масса прибл. 9,5 кг

Корпус Алюминиевый профиль

Покрытие передней 
панели 

Светоотражающая плёнка ORALITE 5910, 
тип Б

Класс защиты IP67

Переднее стекло Лексан, антибликовое покрытие

Окружающая 
температура от -25 до 60°C

Комплект поставки:
�� Дисплей скорости GR33С,
�� Управляющее программное обеспечение BT-Comm,
�� Опорный кронштейн 76 мм,
�� Кабель питания 12 В,
�� Дополнительные аксессуары: зарядное устройство, источник питания ИП-12 V/17 AH (2 шт), пульт дистанционного 

управления RC1.


